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	LUOTTAMUKSELLINEN
Tämä on malliraporttipohja toimipaikkalähtöisen materiaalikatselmuksen tulosten raportoimiseksi. Raporttipohjassa sinisellä merkityt kohdat ovat vapaaehtoisia. Muuten materiaalikatselmuksen raportoinnissa tulee noudattaa tämän raporttipohjan sisältöä ja jaottelua.
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1 Johdanto

Tässä esitetään materiaalikatselmuksen tavoite, kohde, rahoittajat, toteutusaika, vastuuhenkilöt ja työn toteuttajat. Johdannossa voidaan kuvata myös työn käytännön toteutusta.
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2 Kohteen kuvaus ja rajaukset

Kuvataan lyhyesti kohdeyritys, sen toimiala ja tuotanto yleisellä tasolla.  Määritellään tarkastelun rajaukset ja tehdään muut tapauskohtaiset määrittelyt (mm. tarkasteluajanjakso, jota kohden materiaali- ja kustannustaselaskelmat on tehty). 
2.1 Yritys ja toimiala

· Yleiskuvaus yrityksestä

· Nimi

· Toimiala (lyhyt sanallinen kuvaus)

· Henkilöstön määrä

· Toimipaikat

· Liikevaihto (koko yrityksen ja tehtaan)
2.2 Laitoksen toiminta

2.2.1 Yleiskuvaus kohteesta/ laitoksesta

· Osoite

· Sanallinen yleiskuvaus kohteesta

· Tarkastelun rajaukset (onko koko toimipaikka mukana vai tarkastellaanko vain toiminnan osaa esim. tuotantolinja/prosessi/osasto, tarkasteltavat materiaalivirrat, mukana olevat kustannustyypit ym.)
· Toiminnan jakautuminen rakennuksittain (mikäli tarkastelussa on mukana useita rakennuksia)

· Luvat ja määräykset (ympäristölupa, vesilupa tms.)

· Energiakatselmus/analyysi (onko tehty ja koska?)

· Johtamisjärjestelmä (onko olemassa ja mikä?)

2.2.2 Prosessit/ tuotantolinjat

Tuotantolaitoksen prosessien/ tuotantolinjojen kuvaus sanallisesti ja mielellään myös graafisena esityksenä niiden etenemissuunnan mukaisesti (raaka-aineet -> prosessit -> valmiit tuotteet). Yleiskuva ja mikäli rajauksia on tehty, niin tarkempi kuvaus tarkasteltavasta osa-alueesta.
· Prosessikaaviot, yksinkertaistettu (jos on)

· Pääprosessit ja niiden järjestys, mkl. varastot

· Prosessien toiminnallinen kuvaus pääpiirteissään

· Tärkeimmät prosessilaitteet

· Prosessien sijoittuminen rakennukseen (pohjapiirros, jossa prosessit kuvattuna, jos on)

· Prosessien käyttöaika (tuntia/vuosi) ja käyttörytmit

· Toiminnan jaottelu eri toimintoihin (mikäli yrityksessä on johtamisjärjestelmä, toimintojako tehdään mielellään sen mukaisesti)

Voidaan jakaa myös kahteen kappaleeseen (2.2.2 Tuotantolinjat ja 2.2.3 Tuotantoprosessit).
3 Käytetyt työskentelymenetelmät materiaalitaseen laadinnassa sekä parannuskohteiden ja säästötoimenpiteiden tunnistamisessa

Tässä kuvataan lyhyesti menettelyt, joilla katselmusta varten tarvittavat tiedot on hankittu, sekä toimenpiteet, joilla parannustoimenpiteet on tunnistettu. 
3.1 Taustatietojen kerääminen

Tässä voidaan kertoa, miten taustatiedot kerättiin esim.

· mistä järjestelmistä tai muista lähteistä tietoa kerättiin

· mikä oli tarkastelujakso

· mitä puutteita lähtötiedoissa havaittiin ja mitä asioita piti selvittää erillisseurannalla

3.2 Kenttätyö, lisäselvitykset ja mittaukset

Tässä voidaan kertoa esim. 

· erillisseurantajaksojen toteutuksesta ja tuloksista

· tuotantokävelyistä

· henkilöhaastatteluista

3.3 Kooste avainhenkilöhaastatteluista ja SWOT-analyysi

Kuvaus avainhenkilöhaastattelujen toteutuksesta ja tuloksista, sekä SWOT-analyysin tulos (mikäli nämä on tehty).

3.4 Ideointityöpajatyöskentely

Mikäli ideointityöpaja on toteutettu, tässä kerrotaan sen toteutuksesta (ajankohta, osallistujat, lyhyt kuvaus käytännön toteutustavasta). 

4 Katselmuskohteen materiaalivirtojen mallinnus
4.1 Syötteet ja tuotokset

Tiedot syötteistä (raaka-aineet ja käyttöhyödykkeet) ja tuotoksista (tuotteet, sivuvirrat ja jätteet) esitetään tarkastelun rajausten mukaisella laajuudella, siten että saadaan riittävät tiedot materiaali- ja kustannustaseen laatimista varten. Tiedot tarvitaan sekä materiaalimääristä, että niiden kustannuksista vuositasolla (esim. t/ vuosi tai €/ vuosi). Tarkasteltavan vuoden tulisi mielellään olla edellinen kokonainen vuosi, jolta tiedot on saatavilla. Tarkasteltavan vuoden tulisi myös olla nykytilannetta mahdollisimman hyvin kuvaava. Tarkastelujakso voi myös olla lyhyempi kuin yksi vuosi, esim. puoli vuotta tai ¼ vuosi. Tarkastelujakson tulee kuitenkin riittävällä tarkkuudella edustaa yrityksen normaalia pidemmän aikavälin toimintaa. Mikäli yrityksen toiminnan vuotuiset vaihtelut ovat suuria, tai tarkasteluajanjaksolle osuu paljon poikkeustilanteita on pohdittava, pitääkö näiden tietojen osalta käyttää keskimääräisiä arvoja tai korjata lukuja vastaamaan paremmin normaalitilannetta. 
4.1.1 Raaka-aineet

Lyhyt sanallinen kuvaus käytetyistä raaka-aineista.
· Raaka-ainemäärät

· Raaka-ainekustannukset (€/ tonni tai kokonaisvuosikustannus)

· Kuvaus raaka-aineiden alkuperästä, kuljetuksista, säilytyksestä tehtaalla tms. 

4.1.2 Käyttöhyödykkeet

Lyhyt sanallinen kuvaus käytetyistä käyttöhyödykkeistä (esim. energia, vesi): 

· Määrät (esim. MWh tai m3)

· Kustannukset (esim. kokonaisvuosikustannus)

· Kuvaus käyttöhyödykkeiden (lämmön, sähkön ja veden) hankinnasta/tuottamisesta.

· Käyttö- ja kustannusjakauma toiminnoittain, mikäli saatavilla

· Vesikierrot

4.1.3 Tuotteet ja sivutuotteet

Lyhyt sanallinen kuvaus valmistettavista tuotteista ja sivutuotteista.

· tuotteet ja niiden kokonaismäärät (jos tuotteita paljon, jako tuotekategorioittain)
· sivutuotteet ja niiden kokonaismäärät (hyödyntämiskelpoisuus muualla)
· tuotantotiedot prosessikohtaisesti tai tuotantolinjakohtaisesti (määrät, tuotantokapasiteetti, vaihtelut ja niiden syyt), välituotteet

4.1.4 Hävikki ja jätteet

Lyhyt sanallinen kuvaus laitoksen sisäisistä kierrätysvirroista, syntyvistä jätemääristä ja -kustannuksista, sekä jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Määrät ilmoitetaan kokonaismäärinä ja mielellään myös prosesseittain/ toiminnoittain).
· Laitoksen sisällä kierrätettävät materiaalit ja niiden määrät toiminto/prosessikohtaisesti

· Eri vaiheissa syntyvä hävikki (takaisin prosessiin/jätteeksi menevä osuus)

· Kuvaus kierrätysprosessista

· Syntyvien jätteiden määrät (jaoteltuna mahdollisimman tarkasti eri jakeisiin)

· Syntyvät jätejakeet esim. sekajäte, paperi ja kartonki, puu, muovi, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu, metalli (eri jakeet), lasi, maa- ja kiviainekset

· Ongelmajätteet (jakeittain)

· Jätekustannukset (jätejakeittain, €/t tai vuosikustannus)

· Loppusijoituspaikat ja -tavat

4.2 Liiketoiminnan muut kulut

Tähän kootaan tiedot liiketoiminnan muista kuluista materiaalivirtojen kustannusanalyysitarkastelua varten.
4.2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4.2.2 Energia ja kiinteät kustannukset

4.2.3 Työkustannukset

4.2.4 Jätteenkäsittelykustannukset

4.3 Materiaali- ja kustannustaseet
4.3.1 Materiaali- ja kustannustaseet taulukoina
Esitetään materiaalikatselmuksen kohteen kokonaismateriaalitase (massat ja kustannukset) taulukkomuodossa ja Sankey –diagrammina. Alla on esimerkki kokonaismateriaalitasetaulukosta. Samassa taulukossa esitetään myös materiaalivirtoihin liittyvä kokonaiskustannustase. Kustannuksista esitetään syötepuolella raaka-ainekustannukset, sekä kokonaisenergia, työ- ja muut kustannukset. Tuotospuolella (tuotteet, välituotteet, hukkamateriaalit, sisäiset kierrätysvirrat ja jätteet) esitetään MFCA-menetelmällä (ISO 14051) lasketut eri materiaalivirroille kohdennetut kokonaiskustannukset mukaan lukien esim. työ-, energia-, kunnossapito- ja muut kustannukset. Taulukossa tai tekstissä on kerrottava mistä kustannuksista luvut koostuvat. Taulukossa on kerrottava myös, mitä ajanjaksoa taulukon tiedot edustavat (esim. yhden vuoden tai puolen vuoden ajanjakso ja päivämäärät)

Taulukko 1. Kokonaismateriaalitase ja materiaalikustannukset

[image: image1.emf]SYÖTTEET

Massa

(t)

Kustannus 

(€)

TUOTOKSET

Massa

(t)

Kustannus* 

(€)

Kierrätysraaka-aineet Tuotteet

Raaka-aineet Sivutuotteet

Kemikaalit Jätteet

Hyötykäyttöön t €

Ostetut osat

Kierrätys takaisin prosessiin t €

Pakkausmateriaalit

Kaatopaikalle t €

Vesi

Ongelmajätteet t €

RAAKA-AINEET YHT.

Energia MWh €

Sähkö (kok.) JÄTTEET YHT.

Sähkö (prosessi) Jätevedet t €

Kaukolämpö 

Työkustannukset  € Päästöt veteen t €

Muut kustannukset € Päästöt ilmaan t €

* Kustannukset laskettu kumuloituvasti MFCA:n periaatteella


4.3.2 Materiaali- ja kustannustaseet Sankey-diagrammeina

Esitetään materiaalitase tonneina (massatase) Sankey -diagrammina (esim. kuvan 1 tapaan). Kuvataan myös sanallisesti kohteen päämateriaalivirrat, sekä niiden massamäärät.


[image: image2]
Kuva 1. Kokonaismateriaalitase tonneina Sankey-diagrammin
Esitetään materiaalivirtoihin liittyvät kustannukset suorine ja välillisine kustannuksineen Sankey-diagrammina (esim. kuvan 2 tapaan). 
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Kuva 2. Materiaalien käyttöön liittyvä kokonaiskustannustase.

Analysoidaan sanallisesti kohteen materiaalivirtojen kustannuksia. Tässä voidaan esittää myös osataseita, tuotteiden kustannusrakenteeseen liittyviä kuvia tai muita toimipaikan kustannuksiin liittyviä kuvia.

5 Materiaalitehokkuuden parannuskohteet ja niihin liittyvät säästötoimenpiteet
Tässä kappaleessa esitetään kaikki katselmuksessa tunnistetut parannuskohteet ja niiden ratkaisemiseen liittyvät säästötoimenpiteet. Parannuskohteet voidaan kuvata ja jaotella esimerkiksi prosesseittain tai toiminnoittain.  Kustakin prosessista tai toiminnosta laaditaan oma kappaleensa. Vaihtoehtoisesti kappale voidaan jaotella parannuskohteittain.

5.1 Prosessi1/ Toiminto 1/ Parannuskohde 1
a) kappaleen prosessi/ toimintokohtainen jaottelu

Mikäli kappalejako tehdään prosesseittain tai toiminnoittain, voidaan tässä esittää kyseisen prosessin tai toiminnan kuvaus sisältäen myös tämän prosessin tai toiminnon materiaalitaseen. Materiaalitase voidaan esittää taulukossa X1.
Taulukko X1. Prosessi/ toiminto 1 materiaalitase
Kunkin osaprosessin/toiminnon kohdalla esitetään osaprosessiin liittyvät parannuskohteet ja niihin liittyvät käytännön toimenpiteet. 
b) kappaleen jaottelu parannuskohteittain
Jos kappalejako tehdään parannuskohteittain, kuvataan parannuskohde ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset sanallisesti. Sanallisessa kuvauksessa esitetään myös kukin toimenpiteen tuoma materiaalinsäästö tonneina, mikäli mahdollista.
Riippumatta kappaleen jaottelusta, parannuskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet esitetään taulukon Y1 mukaisesti. Katselmoija listaa taulukkoon kuhunkin parannuskohteeseen liittyvät käytännön toimenpide-ehdotukset ja arvioi niiden säästöpotentiaalia (mikäli mahdollista). Ehdotettujen käytännön toimenpiteiden toteutettavuutta arvioidaan eri näkökulmista (toteutuksen helppous, tarvittava työmäärä, jatkoselvitystarpeet, investointitarve) taulukon Y1 muodossa. Näiden perusteella tehdään kokonaisarvio toimenpiteen toteutettavuudesta seuraavalla arviointitavalla:

	
	+++
	++
	+

	Kokonaistoteutettavuus
	Yksinkertaista, hyvä säästöpotentiaali suhteessa investointiin, ei vaadi kovin paljon työtä
	Toteutuskelpoinen, vaatii suurehkoa investointia suhteessa säästöpotentiaaliin ja/tai suurta työpanosta
	Hankalampi/ epävarma/ vaatii paljon selvittelyä


Taulukko Y1. 

	P1. Parannuskohde 1 (esim. Leikkaushukan vähentäminen)

	Toimenpide-ehdotukset
	Säästö-potenti-aali

€
	Toteutuksen helppous

1) helppo

2) keskivaikea

3) vaikea
	Vaatii työtä

1)ei

2)vähän

3)paljon
	Vaatii  jatko-tutkimuksia

1)ei

2)kyllä
	Vaatii 

inves-tointia

1)ei

2)pieni

3)suuri
	Mahdollista toteuttaa

1) heti

2) pian

3) myöhemmin

4) epävarmaa
	Kokonais-arvio toteutetta-vuudesta
	Yrityksen

arvio

toteutuk-sesta
(T,P,H,E)

	P1.1 Toimenpide a
	
	
	
	
	
	
	plussat
	

	P1.2 Toimenpide b
	
	
	
	
	
	
	plussat
	


Haluttaessa tässä voidaan myös arvioida alustavasti myös kunkin toimenpide-ehdotuksen mahdollisen investoinnin suuruus euroina. Tämä alustava arviointi, joka voidaan tehdä esim. loppupalaverissa yhdessä yrityksen henkilökunnan kanssa, helpottaa konsultin työtä ja lopullisen yhteenvetotaulukon laatimista. Loppupalaverissa valitaan tilaajan kanssa myös tarkempaan kannattavuustarkasteluun otettavat toimenpide-ideat.
Loppupalaverissa keskustellaan tilaajan edustajan kanssa katselmuksessa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteutuksesta ja kirjataan taulukon Y viimeiseen sarakkeeseen alustavasti kunkin toimenpiteen osalta arvio sen toteutumisesta merkinnöin:

· T=Toteutettu

· P=Päätetty toteuttaa

· H=Harkitaan toteutusta

· E=Ei toteuteta.
5.2 Prosessi n/ Toiminto n/ Parannuskohde n
Taulukko Xn
Taulukko Yn
5.3 Yhteenveto materiaalitehokkuuteen liittyvistä säästötoimenpiteistä

Tähän kootaan yhteenveto materiaalikatselmustyön aikana löydetyistä tärkeimmistä materiaalitehokkuuteen liittyvistä säästötoimenpiteistä sekä arvio niiden avulla saavutettavista säästöistä ja kannattavuudesta. Yhteenveto esitetään taulukkomuodossa taulukon A mukaisesti. 

Tähän yhteenvetotaulukkoon poimitaan luvussa 5 esitetyistä toimenpide-ehdotuksista:

· kaikki kokonaistoteutettavuudeltaan kolmen plussan (+++) ehdotukset

· kokonaistoteutettavuudeltaan kahden plussan (++) ehdotukset, jotka ovat yrityksen

arvion mukaan toteutettuja, päätetty toteuttaa tai harkinnassa olevia toimenpiteitä (T,P tai H)

Taulukko A. Yhteenveto materiaalitehokkuuteen liittyvistä säästötoimenpiteistä 
	Toimenpide

(Toimenpiteiden numerointi sama kuin luvussa 5)

	Säästö-potenti-aali
(€)
	Inves-

tointi

(€)
	Takai-

sin-

maksu-aika

(a)
	Raaka-aineen käytön vähene-minen (t/a)
	Jätteen määrän vähene-minen 
(t/a)
	Veden käyt-ön vähe-nemi-nen 
(m3/a)
	Vaikutus energian käyttöön

(MWh/a)**
	Ympä-ristö-

hyö-dyt***

	Yrityk-sen

arvio

toteutuk-sesta

(T,P,H)
	Ra-por-tin

kohta

	P1.1 Toimenpide a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P1.2 Toimenpide b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P2.4 Toimenpide x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHTEENSÄ
	
	
	


** Niiden säästötoimien osalta, joilla on energiankäytön (sähkö ja/tai lämpö) kannalta merkittäviä vaikutuksia, arvioidaan erikseen toimenpiteiden toteutuksen vaikutus energiankäyttöön. Vaikutus arvioidaan yksiköissä MWh/a.

*** Arviointiasteikolla: suuri +++, keskisuuri ++, pieni +
Ympäristöhyötyä voidaan taulukossa arvioida joko parannusehdotuksittain (P1, P2, jne.) tai toimenpiteittäin (P1.1, P1.2 jne.) riippuen siitä millä tasolla arviointi on järkevää/mahdollista. 

Ympäristöhyötyä voidaan myös arvioida tapauskohtaisesti hieman eri perusteilla. Ympäristövaikutuksia arvioidaan ensisijaisesti toimipaikkatasolla, mutta tarvittaessa arviointia voidaan laajentaa myös arvoketjuun (kuljetustarpeen väheneminen, vähemmän haitalliset materiaalit tms.). Ympäristöhyötyjen tulee perustua materiaalitehokkuuden parantamistoimiin.

a) jos yritys on ympäristölupavelvollinen, hyötyjä voidaan arvioida sen mukaan, miten ne vaikuttavat lupavelvoitteisiin.
b) ympäristövaikutuksista voidaan valita arviointiin ne vaikutukset, joilla on kyseisessä tapauksessa suurin merkitys. Onko materiaalitehokkuuden parannustoimenpiteellä vaikutusta ilmapäästöihin/ jäteveden laatuun (päästöt vesistöön)/ jätteen laatuun (päästöt maaperään), vai vähentääkö toimenpide ainoastaan luonnonvarojen käyttöä? Mikä on parannuksen suuruusluokka?
Yhteenvetotaulukon yhteydessä kannattaa esittää hyvin selkeästi, paljonko parannustoimenpiteiden toteuttamisen kautta pystytään säästämään rahaa, vähentämään raaka-aineiden käyttöä ja jätteiden määrää. Nämä kannattaa nostaa tässä kohtaa esille, jotta yritys näkee helposti nämä tulokset.
6 Jatkotoimenpiteet
6.1 Elinkaaritarkastus

Elinkaaritarkastuksen tavoitteena on arvioida, onko yrityksen lopputuotteella tai valmistuksessa käytettävillä materiaaleilla/komponenteilla sellaisia elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, joita ei katselmuksessa saada näkyviin. Tarkoituksena on myös miettiä, olisiko tarvetta tuotelähtöiseen tarkasteluun, jossa pyrittäisiin parantamaan materiaalitehokkuutta tuote- tai tuoteketjunäkökulmasta jo suunnitteluvaiheessa.

Taulukko 4. Elinkaaritarkastukseen liittyvät kysymykset.
	
	Kyllä
	Ei
	Tarkempi kuvaus

	Onko yrityksellä omaa tuotekehitystä?
	
	
	

	Ovatko lopputuotteet kokoonpanotuotteita, joka koostuvat useista eri osista ja/tai materiaaleista?
	
	
	

	Onko lopputuotteen ympäristövaikutuksilla käyttäjien kannalta erityistä mielenkiintoa (mm. raaka-aineiden tuotannon ja tuotteen valmistuksen ympäristövaikutukset, tuotteen käytön aikaiset ympäristövaikutukset)?
	
	
	

	Asettaako lainsäädäntö paineita raaka-aineiden, lopputuotteen, tuotantoprosessien tai jätteiden suhteen ympäristövaikutusmielessä?
	
	
	

	Onko elinkaarinäkökulman huomioimisella saavutettavissa merkittävää kilpailuetua?
	
	
	

	Onko tuotteessa komponentteja tai materiaaleja, joilla on tiedossa olevia haitallisia ympäristövaikutuksia jossakin elinkaaren vaiheessa?
	
	
	


Mahdolliset suositukset tuotelähtöisen tarkastelun, esimerkiksi elinkaariarvioinnin (täydellisenä tai kevennettynä versiona) tekemisestä tärkeimmille tuoteryhmille. 

Tätä kohtaa voidaan painottaa raportissa enemmän yrityksen toivomuksesta, mikäli esim. asiakkaiden suunnasta on tullut painetta tarkastella elinkaarikysymystä laajemmin.

6.2 Alustava arvio teollisiin symbiooseihin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista 
Arvion tavoitteena on miettiä, onko toimipaikan materiaalivirroissa sellaisia, joita muut toimijat voisivat hyödyntää tai voitaisiinko toimipaikalla itse hyödyntää raaka-aineena jonkin muun toimijan sivutuote/jätevirtaa. Mikäli katselmuksessa tunnistetaan tällaisia materiaalivirtoja, tehdään alustava kuvaus teollisiin symbiooseihin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista. Tarkastelu voidaan tehdä myös yrityksen eri toimipisteiden välillä. 

Luettelo mahdollisesti hyödyntämiskelpoisista sivuvirroista.

Mahdolliset suositukset jatkotoimenpiteistä. Tässä voidaan suositella yritykselle esimerkiksi sivuvirtojen ilmoittamista materiaalitori.fi -alustalla 
6.3 Materiaali- ja energiavuorovaikutus

Tarkastelu ehdotettujen säästötoimien vaikutuksesta energian käyttöön. Tässä tarkastellaan vain energiankäytön kannalta merkittävät prosessivaiheet ja säästöehdotukset.

6.4 Jatkosuositukset
Tässä kohdassa voidaan esim. tehdä seuraavanlainen suositus:

Materiaalikatselmuksen perusteella ehdotetaan, että materiaalikatselmuksen yhteenvetotaulukkoon kirjatut säästötoimenpiteet käydään tarkasti läpi, priorisoidaan, aikataulutetaan ja vastuutetaan oikeille henkilöille. Toimenpiteet suositellaan kirjattaviksi johtamisjärjestelmään, jotta ne saadaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja osaksi jatkuvan parantamisen sykliä. Tällä tavalla toimenpiteet voivat palvella johtamisjärjestelmään kirjattujen tavoitteiden toteutusta. 

Lopuksi raportissa esitetään suositukset katselmuksen perusteella havaituista muista jatkoselvitystarpeista, esimerkiksi elinkaaritarkastukseen tai teollisiin symbiooseihin liittyviin yhteistyömahdollisuuksiin liittyviä suosituksia. Tässä vaiheessa voidaan suositella myös esimerkiksi tarkemman kustannushyötyanalyysin tekemistä materiaalikatselmuksessa löydetyille investointiehdotuksille tai energiakatselmuksen/ -analyysin tekemistä. 

Lähdeviitteet

Liitteet
Tämä materiaalikatselmus on tehty noudattaen Motivan materiaalikatselmusmallin mukaisia ohjeita ja raportointimallia. Materiaalikatselmus on systemaattinen menetelmä, jolla:


saadaan kokonaiskuva tuotannon materiaalivirroista ja niihin liittyvistä suorista ja välillisistä kustannuksista (ISO 14051 –standardin mukaisesti) 


tunnistetaan tuotantoprosesseista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja


tunnistetaan konkreettisia toimenpiteitä säästöjen/parannusten toteuttamiseksi


arvioidaan tunnistettujen toimenpiteiden säästöpotentiaali, kannattavuus ja toteutusmahdollisuudet sillä tasolla, että yritys voi tältä pohjalta valita toteutukseen menevät toimenpiteet


tuotetaan arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan.
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